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检验报告 

产品名称： 烎全自动深喉飞机杯 

委托单位名称： 深圳市迪赛睿健康产业发展有限公司 

委托单位地址： 

深圳市龙岗区布吉街道布吉社区莲花路 137 号 8

栋高龙厂 412 

检验类别： 委托检验 

检测实验室名称： 仕益检验检测认证（广州）有限公司
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产品名称 烎全自动深喉飞机杯 商标 SEXY GIRL秒潮 

型号规格 / 参数 5V 12W 

制造商名称 东莞市巾斗云硅胶电子有限公司 制造商地址 
广东省东莞市大岭山镇厚大路

大岭山段 360 号 3 栋 403 室 

工厂名称 东莞市巾斗云硅胶电子有限公司 工厂地址 
广东省东莞市大岭山镇厚大路

大岭山段 360 号 3 栋 403 室 

样品等级 合格品 样品数量 1 个 

样品状态 外观完好 样品编号 201000202HS 

接样方式 客户送样 接样日期 2020-10-10 

检测开始日期 2020-10-10 检测完成日期 2020-10-13 

检验依据： 

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分： 通用要求 

检验项目： 

见本报告第 2~6 页。 

检测结论： 

样品经检验，所检项目符合 GB 4706.1-2005 标准要求。 

检测单位盖章 

签发日期：2020 年 10 月 14 日 

备注： 

/ 

批准： 吴伟民 审核： 吴子健 主检： 梁钊凤 

签名： 签名： 签名： 

日期： 2020-10-14 日期： 2020-10-14 日期： 2020-10-14 
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产品信息（样品描述） 

1．防触电保护类别： 0 类[    ]  0Ⅰ类[  ] Ⅰ类[ ]  Ⅱ类[ ]  Ⅲ类[  ×  ] 

2．器具类型：  便携式[  ×  ]  手持式[ ]  驻立式[ ] ( 固定式[ ]  嵌装式[ ] ) 

3．与电源连接的方式: 

   不打算永久性连接到固定布线: 

    ——装有一个插头的电源软线[     ]  （X 连接[     ]   Y 连接[    ]    Z 连接[    ]） 

    ——不带插头的电源软线[    ] 

    ——输入插口[  ×  ]   

    ——直接插入到输出插座的插脚[    ]  

   打算永久性连接到固定布线: 

    ——连接固定布线电缆的一组接线端子[  ] 

    ——连接柔性软线的一组接线端子[    ] 

    ——一组电源引线[    ] 

   ——连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖 
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样品照片 
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8 对触及带电部件的防护 

8.1 应有足够的防止意外触及带电部件的防护 N 

8.1.1 所有状态，包括取下可拆卸部件后的状态 N 

装取灯泡期间，应有对触及带电部件的防护 N 

用 IEC61032 中的探棒 B 进行检查，不触及带电部件 N 

8.1.2 用 IEC61032 中的探棒 13 检查 0 类器具、II 类器具或 II

类结构上的孔隙，不触及带电部件 

N 

用探棒 13 检查有绝缘涂层的接地金属外壳上的孔隙，不

触及带电部件 

N 

8.1.3 用 IEC61032 中的探棒 41 检查非 II 类器具，不触及可见灼

热电热元件的带电部件 

N 

8.1.4 若易触及部件为下述情况可认为不带电 ................................ ： 

－由交流安全特低电压供电：电压峰值≤42.4V N 

－由直流安全特低电压供电：电压≤42.4V N 

－或通过保护阻抗与带电部件隔开，直流电流≤2mA N 

－或通过保护阻抗与带电部件隔开，交流峰值电流≤0.7mA N 

－42.4V＜峰值电压≤450V，其电容量≤0.1μF N 

－450V＜峰值电压≤15kV，其放电量≤45μC N 

8.1.5 器具在就位或组装之前,带电部件至少应由基本绝缘保护： 

－嵌装式器具 N 

－固定式器具 N 

－分离组件形式交付的器具 N 

8.2 II类器具和II类结构，应对基本绝缘以及仅由基本绝缘与

带电部件隔开的金属部件有足够的防止意外接触的保护 

N 

15 耐潮湿 

15.1 器具外壳按器具分类提供相应的防水等级 ............................ ： N 

按15.1.1和15.1.2的规定检查器具的符合性，随后立即经受

16.3规定的电气强度试验 

N 

绝缘上没有使电气间隙和爬电距离低于29章规定值的液

体痕迹 

N 

15.1.1 器具按规定 GB4208 经受试验 N 

对水阀按照 IPX7 类器具经受防水试验 N 

15.1.2 手持式器具在试验期间要通过最不利位置连续转动 N 

嵌装式器具按制造厂说明书安装就位 N 

其它器具按规定试验 N 
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15.2 溢出的液体不应影响器具的电气绝缘 N 

X型连接的器具安装规定的软线 N 

对带有输入插孔的器具，以最不利情况选择安装或不安装

连接器 

N 

拆除可拆卸部件 N 

用于溢出试验的附加液体量(升)  ........................................... ： N 

立即经受16.3条规定的电气强度试验 N 

绝缘上没有使电气间隙和爬电距离低于29章规定值的液

体痕迹  

N 

15.3 器具应能承受正常使用中可能出现的潮湿条件 P 

48小时潮湿处理 P 

经受16章的试验 P 

16 泄漏电流和电气强度 

16.1 器具的泄漏电流不应过大，并且有足够的电气强度 N 

试验前应断开保护阻抗 N 

16.2 单相器具：测试电压为1.06倍额定电压 N 

三相器具：测试电压为1.06倍额定电压除以 3 N 

泄漏电流的测量 N 

16.3 按表7进行电气强度试验 (见附表) P 

试验期间不应出现击穿 P 

21 机械强度 

21.1 器具有足够的机械强度，其结构应经受正常使用中可能出

现的粗鲁对待和处置 

P 

在器具的每一薄弱点上用 1.0J±0.05J 的冲击能量打击三次 P 

必要时，加强绝缘或附加绝缘要经受16.3的电气强度试验 N 

必要时，在新样品的同一部位反复打击，三次为一组 N 

21.2 固体绝缘的易触及部件，应有足够的强度防止锋利工具的

刺穿 

N 

如附加绝缘厚度不小于1mm且加强绝缘厚度不少于2mm，

则不进行该试验 

N 
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附表： 

16.3 表格:电气强度测试 P 

试验电压施加部位 试验电压(V) 是否击穿 

带电部件与易触及绝缘部件之间 500 否 
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声 明 

1. 本报告无主检、审核、批准人签字，或涂改，或未加盖本单位红色“检验

检测专用章”或本单位公章无效。 

2. 本报告复制未重新加盖红色“检验检测专用章”或本单位公章无效。

3. 样品由委托方提供的，委托方应对样品及相关信息的真实性负责，本单

位仅对来样的检验数据负责。 

4. 未经本单位同意，检验检测报告不得部分复印，不得擅自使用其结果进

行不当宣传，不得用作商业广告宣传。 

5. 对检验检测报告若有异议，请在收到报告后 15 日内（食品类检验报告为

7 个工作日）向本单位书面提出。 

6. 检验检测报告领取之日起，被检样品请于三个月内领取，逾期不领者,我

单位将按样品无人领取处理。 

7. 检验项目中标注“*”号者，为分包检验项目。

8. 检测结果中“P”表示“通过”或“合格”，“F”表示“不通过”或“不合格”，“—”

或“N”表示“不适用”，“/”表示“未检测”。 

9. 报告未加盖 CMA 标志时，检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量

控制之用。

检测机构：仕益检验检测认证（广州）有限公司 

地    址：广州市黄埔区天丰路 8 号 4 栋 201 

邮政编码：510530 

电    话：020-82665569 

传    真：020-82665569 

E-mail：gzlab@siie.org.cn


